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Заміна спідометру на автомобілі  
 

В роботі автомобіля іноді виникає необхідність в заміні спідометру.  

 

 

1. Заміна спідометру проводиться  на певний автомобіль. У картці автомобіля встановити 

курсор на запис закладки Спідометри  та по пункту меню Документ / Змінити або по 

клавіші F4 відкрити запис на редагування. 

 

 
 

2. У полі Дата заміни  з допомогою календаря  встановити дату заміни. 

 
 

3. А у полі Показники Заміна – вказати показники спідометра при його знятті з 

автомобіля (показник з останнього подорожнього листа). Показник останнього 
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подорожнього листа  можна побачити  в модулі Подорожній лист. На закладці Робота 

взяти Показники спідометра поля Повернення в гараж. 

 
 

  

4. Натиснути кнопку ОК. 

 
5. По клавіші Insert  створити новий запис і у полі Дата заміни з допомогою календаря, 

встановити дату заміни нового лічильника. 

6. У полі Заводський номер заповнити вручну заводський номер. 
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7. У полі Показники Встановлення вказати показник нового спідометра  та натиснути 

кнопку ОК. 

 
 

8. У реєстрі спідометрів на закладці Спідометри Картки автомобіля внесено новий 

спідометр. 
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9. Автоматично у новий подорожний лист підтягуються показники нового спідометру на 

закладці Робота в полі Показники спідометра Виїзд з гаража. 

 

 

 
 

 

 


